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1.Индикатор: отображение текущего состояния приставки. Зеленый включен, красный в режиме ожидания.
2.7-сегментный дисплей.
3. ИК-приемник: получение ИК-сигнала от пульта дистанционного управления.
4. Слот считывателя смарт-карт: предусмотрен один слот для смарт-карт.
5.USB.

1.Слот CI
2.LNB IN: подключение к спутниковому кабелю
3.ANT: встроенная антенна Wi-Fi
4.RF IN: подключение к наземному кабелю или кабельному телевидению
5. Сброс: USB обновление ключа
6.HDMI: подключите к телевизору с помощью кабеля HDMI для аудио и видео сигналов
7.Слот SATA (66,9 * 7 HDD ИЛИ SSD)
8.USB: USB2.0
9. ЭТЕРНЕТ: один кабель Ethernet
10.TF слот для карт
11. Разъем питания постоянного тока: подключите прилагаемый адаптер переменного / постоянного тока (3 А / 12 В)
12. Переключатель питания: нажмите, чтобы включить / выключить питание



Вставка HDD

1.4 Условный доступ
Среди каналов, отсканированных через ZGEMMA H9 Combo, некоторые каналы могут быть правильно настроены только с соответствующей смарт-картой и /
или CAM (модуль условного доступа). В ZGEMMA H9 Combo имеется один слот для устройства чтения смарт-карт и один слот для условного интерфейса. Пользователям нужно
приобрести те смарт-карты и CAM, которые необходимы для просмотра таких услуг на основе подписки.

Вставка смарт-карты

1 Откройте дверь с правой стороны.
2 Вставьте смарт-карту, как показано в следующей инструкции, микросхемой вниз.
3 Убедитесь, что смарт-карта остается вставленной во время просмотра

69.9*7 HDD OR SSD
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Нажмите, чтобы перейти к предыдущему каналу

Нажмите, чтобы перейти к следующему каналу

Нажмите, чтобы вернуться к предыдущей 

услуге или меню

Нажмите, чтобы отобразить список телеканалов

СПАТЬ
Нажмите, чтобы отключить таймер 

сна пользователя

СПИСОК ФАЙЛОВ
Нажмите, чтобы отобразить список записей, 

хранящихся на внешнем жестком диске, 

если таковые имеются

Нажмите, чтобы выбрать доступный язык 

аудио и тип звука

СУБТИТРЫ
Нажмите, чтобы отобразить субтитры текущего 

канала, если канал предоставляет данные субтитров

ПОРТАЛ
Нажмите, чтобы перейти в меню портала

РАДИО
Нажмите, чтобы отобразить радиоканал

Нажмите, чтобы изменить коэффициент вывода 

изображения: Широкий масштаб или Оригинал

Показывать избранные списки

Нажмите, чтобы отобразить основные важные 

методы работы. Это дает пользователям 

краткое руководство по продукту

1.5



MPEG2/H.264 and H.265

DVB-C/T2 Tuner & DVB-S2X

8GB eMMC/1GB DDR Memory

USB 2.0 

HDMI 2.0

,2160p

6

Terrestrial DVB-C/T/T2 1GHz DVB-C tuner

DVB-S2X

Smart card slot *1

*1Common Interface

WIFI Built-in



ARM Brahma15 1500Mhz

1024MB  

eMMC 8GB 

Linux version >4.0

AP@L3

3

2160p 60fps
MP@HL
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Ethernet
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Сканирующий тюнер A (DVB-T2 / C)
Нажмите OK, чтобы активировать автоматическое сканирование. Это займет некоторое
минут. При сканировании вы увидите
бар и новые услуги, найденные ниже.
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1. ГОТОВ СВОЙ Флешки
   отформатируйте флешку в формате fat32 ≤8k
2. Загрузите новый файл программного обеспечения с http://www.zgemma.org,
    1) есть 2 файла: * _recovery_emmc.zip & * _mmc.zip
    2) разархивируйте zip-файл восстановления и не разархивируйте zip-файл mmc
    3) скопируйте файлы на ваш флешку.
3. ВОССТАНОВИТЕ СВОЮ ZGEMMA BOX
    1) вставьте USB-флешку в ваш USB-разъем Zgemma box
    2) нажмите кнопку сброса питания на вашем ящике
    3) на передней панели будет отображаться boot / flsh / boot
    4) на экране отобразятся варианты выбора, здесь выберите меню загрузки
4. ВСТАВЬТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ LINUX В КОРОБКУ ZGEMMA
    1) выберите флэш-локальное изображение и имя вашего флешки
    2) выберите * mmc.zip для прошивки как linux1 / 2/3/4
    3) нажмите кнопку ОК, чтобы мигать, пока вспышка не будет завершена
    4) продолжайте мигать до конца использования * mmc.zip
    5) Вы можете прошить максимум 4 изображения
5. ЗАПУСТИТЕ СВОЮ ZGEMMA BOX
    в конце выберите один из четырех изображений для загрузки
6. SELECTOR MULTIBOOT ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ
    если вы хотите использовать другое изображение, пожалуйста, сделайте это ниже:
    1) нажмите кнопку меню пульта дистанционного управления
    2) выберите режим ожидания / перезагрузка
    3) выберите мультизагрузочный селектор изображений
    4) выберите slot1 / 2/3/4 для перезагрузки
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